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ELEMENTY GWINTOWANE NALEŻY PRZYKRĘCIĆ W MIEJSCACH 

WSKAZANYCH W INSTRUKCJI, A PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

UŻYTKOWANIA ELEMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ 

ICH ZAMOCOWANIA

Kosz górny z 
prowadnicą x1

KOSZE  ILOŚĆ
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WARIANT 
LEWOSTRONNY
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zawias



WARIANT PRAWOSTRONNY

szablon dla części "D"szablon dla części "D"
szablon dla 
zawiasu

dolna linia

szablon dla 
zawiasu

szerokość szafki

liczba koszy
wysokość 
szafki

zawias



1. Zamontuj element "D", 
zwróć uwagę na kierunek

2. Zamontuj prowadnicę dolną

3. Zamontuj zawias na froncie 4. Zamontuj element "E" 
na dolnej prowadnicy

wkręt do 
regulacji w pionie

x8

5. Zamontuj kosz z 
prowadnicą na 
elemencie "E"

5.1. Dokręć wkręt "L" 

5.2. Widok po dokręceniu

Kroki instalacji



6. Zamontuj prowadnicę górną do elementu "D"

6.1. Dokręć wkręt "Q"

6.2. Wypoziomuj i dokręć 
wszystkie 4 wkręty



7. Montaż łącznika drzwi

7.1 Połącz element "F" z 
elementem "E" i obróć o 90 st.

7.1.1 Dokręć

7.2. Zamontuj 
element "K" 

x2



8. Zamontuj zaślepki oraz kosze

8.1. Zamontuj zaślepkę "C"

8.2 Zamontuj zaślepkę 
"B" na prowadnicy dolnej

8.3 Zamontuj kosze

8.3.1 Obróć o 90st. 8.3.2 Wprowadź element 
w szynę


